
 Unsere Technik. Ihr Erfolg.
Pumpen n Armaturen n Service

Ixo-Pro – Unterwassermotorpumpe  
mit integriertem Druckschalter

Einsatzgebiete: 
■■ ■Regenwassernutzung
■■ Druckerhöhung
■■ Bewässerung
■■ Wasserentnahme

Weitere Informationen: www.ksb.com/produkte



Ixo-Pro – mehrstufige Unterwassermotorpumpe mit 
integriertem Druckschalter
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KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Deutschland) 
www.ksb.com

1  Einfache Installation

■n durch elektrisch fertige Verkabelung inklusive  

Netzkabel und Stecker

2  Korrosionsbeständig

■n da Pumpenmantel und Laufräder aus Edelstahl  

AISI 304 gefertigt sind

3  Wartungsfrei

■n durch Motorlager mit lebenslanger Schmierung

4  Hohe Betriebssicherheit

■n durch wassergekühlten Motor mit eingebautem  

Thermoschutz und elektronischen Trockenlaufschutz

Werkstoffe

Sauggehäuse, Druckgehäuse, 
Saugfilter Edelstahl AISI 304

Pumpenträger, Laufräder,  
Pumpenwelle Edelstahl AISI 304

Leiträder Technopolymer
(glasfaserverstärktes Polymer)

Dichtung Aluminium Graphit,  
Keramik Graphit

Technische Daten

Fördermenge bis 3,9 m3/h, 65 l/min

Förderhöhe bis 60 m

Förderguttemperatur +5 bis +35 ˚C225
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